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5,9 kg 

_____________________________________________________________________________ 

Installationsanvisning / Assembly instruction 
Art nr: 32791 / 32792 / 32793 / 33801 / 33802 / 33803 

Armaturen ska monteras av behörig installatör
Viktigt: Bryt spänningen före installation. 

Installation: 
1. Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer. 
2. Koppla anslutningskabel till kopplingsdon (hona B), koppla ihop kopplingsdonen (A & B) och för ner 

kablarna i stolpen, fig.1 (anslutningskabel medföljer ej). Modell med dim/nattsänkning levereras 
med 5 meter kabel, och kopplas direkt i kopplingsplinten. 

3. Sätt armaturen över stolpen och lås fästet med skruvarna (C), fig.2. 
4. Tvåpuck och Trepuck monteras enligt fig.3 och 4. 
5. Anslut kabeln till kopplingsplinten i stolpen. 

Installation must be carried out by a qualified electrician
Important: Switch off the mains voltage before Installation. 

Installation: 
1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same 
2. Connect the cable to the connection (B), click together the connections and put the cable through 

the pole, fig.1 (connecting cable not included). Modell with dim/nightdim comes with 5 meter cable. 
3. Place the fixture on the pole and fix with the screws (C), fig.2. 
4. Assemble Two puck and Three puck according to fig.3 and 4. 
5. Connect the cable to the terminal block in the pole. 

Ø360 mm 

135 mm 

230V 50Hz 28W   4-6M IK08 IP44 

PUCK 
Stolpe/Pole fixture

Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren 
utsedd person. 
The light source and control gear contained in this luminaire shall only be replaced by the 
manufacturer or a person designated by the manufacturer. 

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / This product contains a light source of energy efficiency class D

32791/32792/23793 
33801/33802/33803
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Rengöringsinstruktioner och återvinningsanvisningar finns på www.zero.se 
Cleaning and recycling instructions are available at www.zerolighting.com

32793 / 33803 

DA/L (grå/grey)
DA/N (svart/black)
Jord/earth
N (blå/blue)
L (brun/brown)

Ljusreglering 

C (2x) (3,5 Nm)

C (3x) (3,5 Nm) C (3x) (2,5 Nm) 


