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_____________________________________________________________________________ 

Installationsanvisning / Assembly instruction 
Art nr: 83661 / 83661HFF / 83663 / 83663HFF 

 Armaturen ska monteras av behörig installatör.
Viktigt: Bryt spänningen före installation. 

Installation: 
1. Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer. 
2. Avlägsna täckpluggen i sidan av bakstycket, och lossa skärmen genom att skruva in 

stoppskruven A. Vrid sedan skärmen moturs tills de tre byglarna friläggs (fig.1).
3. Montera bakstycket med lämplig skruv, och för igenom anslutningskabeln (fig.2).
4. Anslut kabeln till kopplingsplinten som sitter i bakstycket. (Var noga med att kabeln inte ligger 

mot LED-kortet).
5. Montera skärmen enligt steg 2 (i omvänd ordning), och lås fast med stoppskruv A. Kontrollera 

att skärmen inte kan vridas i någon riktning. Avsluta med att montera täckpluggen 

 Installation must be carried out by a qualified electrician.
Important: Switch off the mains voltage before installation. 

Installation: 
1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same. 
2. Remove the cover plug located on the side of the housing. Then release the shade by loosen screw A 

and rotate the shade counterclockwise (fig.1). 
3. Mount the housing with suitable screws (fig.2).
4. Connect the cable into the terminal block. (Make sure the cable is not facing the LED card).
5. Mount the shade according to step 2 (in reversed order), and lock with screw A. Make sure the shade 

cannot rotate in any direction. Finally place the cover plug. 

MIST 
Tak/vägg/Ceiling/wall

166 
212 

Ø250 Ø350 

Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren 
utsedd person. 
The light source and control gear contained in this luminaire shall only be replaced by the 
manufacturer or a person designated by the manufacturer. 

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / This product contains a light source of energy efficiency class C

83661 
83661HFF

230V 50Hz 9W IP20 18W 

83663 
83663HFF
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83661 har tre infästningshål 
83663 har fyra infästningshål !

80 mm

62 mm

113 mm

113 mm

A

Rengöringsinstruktioner och återvinningsanvisningar finns på www.zero.se 
Cleaning and recycling instructions are available at www.zerolighting.com


